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ABSORBER UND BAFFEL

Absorber und Baffel sorgen für eine Verbesserung der Raumakustik. Hier zu sehen Baffeln als 
Trennung mitten im Raum, und Wandabsorber.



Erleben Sie eine neue Dimension der Raumakustik mit unseren hochwertigen Wand- und 
Deckenabsorbern sowie Baffeln. Unsere Akustiklösungen vereinen modernes Design mit effektiver 
Schallabsorption, um störende Nachhallzeiten zu reduzieren und eine angenehme Klangatmosphäre 
zu schaffen.

ABSORBER UND BAFFEL



Egal, ob in Büros, Konferenzräumen, Restaurants, Schulen oder privaten Wohnräumen – unsere 
Absorber und Baffeln sorgen für eine optimale Sprachverständlichkeit, reduzieren Lärm und tragen zu 
einer produktiveren und entspannteren Umgebung bei.

Unsere Baffeln sorgen für optimale Schallabsorption und setzen dabei stilvolle Akzente. Als flexible 
Deckenelemente reduzieren sie den Nachhall und verbessern die Raumakustik deutlich. Ideal für 
offene Räume, die Ruhe und modernes Design zugleich erfordern. In verschiedenen Farben und 
Formen erhältlich.

In verschiedenen Farben und Formen erhältlich
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OMIT Acoustics GmbH
Wolfersheimer Straße 23-25
66440 Blieskastel
+49 (0) 68 42 - 53 77 30
info@omit.de

Tradition und Innovation – an unserem Standort in Blieskastel entwickeln und produzieren wir seit 1998

Hersteller: Produktbezeichnung:

Auftraggeber: Kennz. Prüfraum:

Prüfgegenstand eingebaut von: Prüfdatum:

Messung 1

   Frequenz Schallabsorp-

f tionsgrad

Hz α
50 0,47

63 0,33

80 0,37

100 0,21

125 0,38

160 0,40

200 0,53

250 0,71

315 0,89

400 0,98

500 1,07

630 1,13

800 1,30

1000 1,39

1250 1,47

1600 1,51

2000 1,55

2500 1,59

3150 1,63

4000 1,65

5000 1,62

Nr. des Prüfberichtes: 5296-001-24

SG-Bauakustik

Institut für schalltechnische Produktoptimierung

Am Sonnenhang 6

55288 Schornsheim, den 26.06.2024

Anlage 6
Absorptionsgradmessung nach DIN EN ISO 354

Bestimmung des Absorptionsgrades von Bauteilen im Prüfstand
Akustikwand Sys30OMIT Acoustics GmbH, Blieskastel

Absorberklasse A

OMIT Acoustics GmbH, Blieskastel

Prüfinstitut

Labor-Messräume

25.06.2024

    ©SG-Bauakustik Institut für schalltechnische Produktoptimierung

Stefan Grüll

Akustikwand Sys30, Fabrikat OMIT Acoustics, bestehend aus Polyesterfaservliesplatten (1.200 g/m²), außen 

beidseitig Textilbezug Camira "Blazer", detaillierter Aufbau siehe Abschnitt 2.2 sowie Anlagen 1 und 2, stehend in 

einem Rahmen aufgehängt auf dem Hallraumboden positioniert, Anordnung aus 8 Prüflingen, Einzelabmessungen der 

Elemente Höhe x Breite = 1.200 mm x 1.000 mm, Dicke d = 30 mm, Gesamtoberfläche beidseitig S = 19,20 m²  

Beschreibung des Prüfgegenstandes:

   

Besonderheiten der Auswertung:

ausgewertet für einseitige 

Oberfläche

bew. Schallabsorptionsgrad:               

Einstufung nach DIN EN ISO 11654: 
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Frequenz f Hz

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

63 125 250 500 1000 2000 4000

S
c
h

a
ll

a
b

s
o

rp
ti

o
n

s
g

ra
d

  
 

Hersteller: Produktbezeichnung:

Auftraggeber: Kennz. Prüfraum:

Prüfgegenstand eingebaut von: Prüfdatum:

Messung 1

   Frequenz Schallabsorp-

f tionsgrad

Hz α
50 0,47

63 0,33

80 0,37

100 0,21

125 0,38

160 0,40

200 0,53

250 0,71

315 0,89

400 0,98

500 1,07

630 1,13

800 1,30

1000 1,39

1250 1,47

1600 1,51

2000 1,55

2500 1,59

3150 1,63

4000 1,65

5000 1,62

Nr. des Prüfberichtes: 5296-001-24

SG-Bauakustik

Institut für schalltechnische Produktoptimierung

Am Sonnenhang 6

55288 Schornsheim, den 26.06.2024

Anlage 6
Absorptionsgradmessung nach DIN EN ISO 354

Bestimmung des Absorptionsgrades von Bauteilen im Prüfstand
Akustikwand Sys30OMIT Acoustics GmbH, Blieskastel

Absorberklasse A

OMIT Acoustics GmbH, Blieskastel

Prüfinstitut

Labor-Messräume

25.06.2024

    ©SG-Bauakustik Institut für schalltechnische Produktoptimierung

Stefan Grüll

Akustikwand Sys30, Fabrikat OMIT Acoustics, bestehend aus Polyesterfaservliesplatten (1.200 g/m²), außen 

beidseitig Textilbezug Camira "Blazer", detaillierter Aufbau siehe Abschnitt 2.2 sowie Anlagen 1 und 2, stehend in 

einem Rahmen aufgehängt auf dem Hallraumboden positioniert, Anordnung aus 8 Prüflingen, Einzelabmessungen der 

Elemente Höhe x Breite = 1.200 mm x 1.000 mm, Dicke d = 30 mm, Gesamtoberfläche beidseitig S = 19,20 m²  

Beschreibung des Prüfgegenstandes:

   

Besonderheiten der Auswertung:

ausgewertet für einseitige 

Oberfläche

bew. Schallabsorptionsgrad:               

Einstufung nach DIN EN ISO 11654: 

αw = 1,00

Frequenz f Hz

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

63 125 250 500 1000 2000 4000

S
c
h

a
ll

a
b

s
o

rp
ti

o
n

s
g

ra
d

  
 

Dank der vielfältigen Stoff- und Farboptionen werden unsere Raumabsorber und Baffeln zum el-
eganten Highlight in jedem Raum. Akustisch hochwirksam, funktional und stilvoll – eine Lösung, 
die überzeugt.

	9 Effektive Schalldämmung für eine verbesserte Akustik
	9 Ästhetische Designs passend zu jedem Interieur
	9 Absorbationsklasse A
	9 Nachhaltige Materialien für umweltbewusstes Wohnen und Arbeiten
	9 Flexible Montagemöglichkeiten für Wände und Decken
	9 Individuelle Lösungen auf Maß für Ihr Projekt

Unser Akustikvlies vereint herausragende akustische Performance mit nachhaltiger 
Verantwortung da es zu 100% recycelt werden kann.
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